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Vetonit 
Putty Fine

ڤيتونيت
المعجون الناعم 

      Uses
	u Suitable for leveling minor surface undulations

	u Apply internally in dry conditions on walls and ceilings

	u Can be used on concrete, plastered surfaces that are smooth, 
precast concrete surfaces, and on wood

	u Suitable for use over plastered surfaces, gypsum boards, 
and wood surfaces

	u Suitable for use over Vetonit Putty WR

      Description
Pre-mixed, and easy-to-apply compound for leveling minor 
undulations on smooth and fine concrete surfaces, and on 
wooden surfaces. It is used in interior applications over Vetonit 
Putty WR before the painting stage.

     Advantages
	u Ready to use and easy to apply

	u Smooth finish 

	u Excellent filling properties

	u High adhesion to a variety of substrates

	u Environmentally friendly

	u Sandable

     الاستخدامات
	uيمكن استخدامه لتسوية التموجات السطحية البسيطة

	uيطّبق داخليًا في الظروف الجافة على الجدران والأسقف

	u والأسطح الناعمة،  المليسة  والأسطح  الخرسانة،  على  استخدامه  يمكن 
الخرسانية المسبقة الصب، وعلى الخشب

	uمناسب للاستخدام على الأسطح المليسة وألواح الجبس والأسطح الخشبية

	uمناسب للاستخدام فوق منتج ڤيتونيت المعجون المقاوم للماء

    الوصف
معجون جاهز مسبق الخلط  وسهل التطبيق لتسوية التموجات الطفيفة على 
في  يستخدم  الخشبية،  والأسطح  الناعمة  المليّّسة  أو  الخرسانية  الأسطح 
التطبيقات الداخلية فوق مادة ڤيتونيت المعجون المقاوم للماء قبل مرحلة 

الدهان.

     المزايا
	uجاهز للاستخدام وسهل التطبيق

	uسطح ناعم

	uخصائص تعبئة ممتازة

	uالتصاق عالي على مختلف الأسطح

	uمنتج صديق للبيئة

	u قابلة للصنفرة

Surface Treatments and Finishes معالجة الأسطح والتشطيبات

Instructions of Useطريقة الاستخدام

Clean the surface well, remove the old 
paint before applying the putty for 

previously painted surfaces

Apply putty to the substrate by 
pressing the putty firmly using a flat 

trowel to get a smooth level

Sand putty surface with care using 
grit paper

Surface is ready to be painted

Allow wet surfaces to dry completely 
before applying the putty

Allow putty to fully dry for 3-4 hours
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نظّّف السطح جيداًً، وقم بإزالة الطلاء القديم قبل 
وضع المعجون للأسطح المطلية مسبقاًً

ضع المعجون  على السطح عن طريق الضغط على 
المعجون بقوة باستخدام مالج مسطح للحصول 

على مستوى ناعم

قم بصنفرة المعجون باستخدام ورق الصنفرة 
المناسب 

السطح جاهز للطلاء

اترك الأسطح الرطبة حتى تجف تماماًً قبل 
وضع المعجون

اترك المعجون حتى يجف تمامًًا لمدة 4-3 
ساعات 
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