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Vetonit 
Putty WR

 ڤيتونيت المعجون
المقاوم للماء

      Uses
	u It can be used to level minor surface undulations

	u It can be applied in wet and dry areas

	u It can be applied on plastered surfaces

	u It can be applied on plastered surfaces and on pre-cast 
concrete surfaces

      Description
High-quality, water-resistant putty designed to level the 
undulations on concrete or smooth surfaces. Suitable for 
wet and dry conditions.

    Advantages
	u Water-resistant

	u Excellent adhesion on varity of substrates

	u Easy to apply as it requires minimum effort to achieve a 
superior finish

	u Ideal for concrete and plastered walls and ceilings

	u It achieves a smooth finish

	u Suitable for humid and dry areas

     الاستخدامات
	uيمكن استخدامه لتسوية التموجات السطحية البسيطة 

	uيمكن تطبيقه في المناطق الرطبة والجافة

	u يمكن تطبيقه على الأسطح المليسة

	u يمكن تطبيقه على الأسطح المليسة والأسطح الخرسانية المسبقة الصب

    الوصف
معجون عالي الجودة ومقاوم للماء، يستخدم لتسوية التموجات على الأسطح 

الخرسانية أو المليّّسة، يصلح للظروف الرطبة والجافة.

     المزايا
	uمقاوم للماء

	uالتصاق عالى على أسطح متعددة

	uسهل التطبيق مع الحصول على نتيجة مثالية بأقل جهد

	uمثالي للجدران والأسقف الخرسانية وكذلك المليسة بالطبقة النهائية

	uًيحقق تشطيب ناعم جدا

	uمناسب للمناطق الرطبة والجافة

Surface Treatments and Finishes معالجة الأسطح والتشطيبات

Instructions of Useطريقة الاستخدام

Add 7.6 - 8.8 liters of clean 
water for each 20 KG bag 

Apply the mixture using the flat 
smooth trowel

Mix the paste well and use it 
within 3-4 hours after mixing
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أضف ٧،٦ - ٨،٨ لتر من الماء النظيف لكل ٢٠ كغم  
في وعاء الخلط

إبدأ بتطبيق المادة مع الضغط بإستخدام 
المالج الناعم 

قم بخلط المسحوق جيداًً واستخدمه خلال 
3-4 ساعات بعد الخلط

Clean the surface well then 
moisten with water

نظّّف السطح جيداًً ثم رطبه بالماء
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المعجون المقاوم للماء
ڤيتونيت

هاتف:  ٨٠٠١٢٤٩٠٠٩

معالجة الأسطح والتشطيبات


